
Nr :

W imieniu producenta podpisał(-a):

Odporność na poślizg/poślizgnięcie  USRV-60

Współczynnik przewodności cieplnej 1,42 [W/(mK)]

Trwałość Zadowalająca

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych 

wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

w Sieroniowicach, dnia 24.04.2023 r.

Odporność na działanie ognia zewnętrznego Przyjmuje się za zadowalającą

Emisja azbestu Brak zawartości azbestu

Wytrzymałość na zginanie Klasa 2 (T)

System 4

5. Norma zharmonizowana: 

EN 1339:2003; EN1339:2003/AC:2006 - "BETONOWE PŁYTY BRUKOWE. WYMAGANIA I METODY BADAŃ". 

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Reakcja na ogień Klasa A1

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego do 

zamierzonego zastosowania lub zastosowań
Deklarowane właściwości użytkowe

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

Deklaracja Właściwości Użytkowych
2022/G11/001

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu  wyrobu: 

BETONOWA PŁYTA BRUKOWA GRUPA ŚRUTOWANA PŁYTA

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 

Płyta brukowa przeznaczona do pokryć nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i kołowego 

oraz na pokrycia dachowe.

3. Producent:

Settline Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                      

Zakład Produkcyjny Sieroniowice,                                                                                                                                                 

47-143 Sieroniowice,  ul. Kultury przestrzeni 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                

NIP: 7561989785                                                                                                                                                                                                                      

REGON 386364131                                                                                                                                                                                       

KRS 0000846836                                         



2022/G11/001

W imieniu producenta podpisał(-a):

Kolorystyka powyższych produktów:

bazaltowy

Wyroby nie zawierają substancji niebezpiecznych w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.

w Sieroniowicach, dnia 24.04.2023 r.

Odporność na ścieranie Klasa 4 (I)

Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających Klasa 3 (D)

Deklaracja właściwości użytkowych dotyczy wyrobów wymienionych w poniżej, w wersjach z fazą, mikrofazą i bez fazy (wg katalogu producenta):

Vesparo 80

Vesparo Grande 80

Adelanto Basso 60

Adelanto Grande 80

Navona 80

GRUPA ŚRUTOWANA- PŁYTA 

Dodatkowe właściowści użytkowe:

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe Klasa 2(P)

Nasiąkliwość Klasa  2 (B)

Grupa produktów:

Załącznik do Deklaracji Właściwości Użytkowych nr


