
Nr :

W imieniu producenta podpisał(-a):

NPD

NPD

Trwałość (Odporność na zamrażanie i odmrażanie) Nie eksponować na zewnątrz

równoległość

Izolacyjność od 

bezpośrednich 

dzwięków 

powietrznych

Substancje niebezpieczne

NPD

2020kg/m3

Zgodne z dokumentacją lub ofertą producenta

Długość: 380 szerokość: 240 wysokość: 120

Właściwości cieplne

D1

gęstość brutto w stanie suchym

kształt i budowa

wymiary (mm)

≤ 12,5 g/m2

NPD

5. Norma zharmonizowana: 

przy zginaniu

na ścinanie 0,15 N/mm2 Wytrzymałość 

spoiny:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego do 

zamierzonego zastosowania lub zastosowań
Deklarowane właściwości użytkowe

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 

Stosowany do ręcznego układania w elementach nośnych i nienośnych we wszystkich formach ścian budynku w 

budownictwie ogólnym.

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

EN 771-3+A1:2015  - "WYMAGANIA DOTYCZĄCE ELEMENTÓW MUROWYCH.

CZĘŚĆ 3: ELEMENTY MUROWE Z BETONU KRUSZYWOWEGO (Z KRUSZYWAMI ZWYKŁYMI I LEKKIMI)".

BLOCZEK BETONOWY 380x240x120

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Settline Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                      

Zakład Produkcyjny Sieroniowice,                                                                                                                                                 

47-143 Sieroniowice,  ul. Kultury przestrzeni 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                

NIP: 7561989785                                                                                                                                                                                                                     

REGON 386364131                                                                                                                                                                                      

KRS 0000846836                                         

3. Producent:

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu  wyrobu: 

System 4

2022/G7/001

w Sieroniowicach, dnia 24.04.2023 r.

Przepuszczalność pary wodnej NPD

NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych 

wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Reakcja na ogień Klasa A1

Absorpcja wody

Wytrzymałość na ściskanie

(kategoria II)  

20,0 N/mm2 

(Ʇ do powierzchni kładzenia)

Stabilność wymiarów.

Rozszerzalność pod wpływem wilgoci.
NPD

odchyłki wymiarów

płaskość


